
+3.15 +3.15

2.
41

4.
04

Quadra
+3.15

Quadra coberta (11,50x20m)
Ver projeto complementar

Calha em aço 
zincada 

Calha em aço 
zincada 

Calha em aço 
zincada 

Calha em aço 
zincada 

Muro em 
alvenaria 

Parquinho com caixa de areia

Estrutura 
metálica pintada 
com esmalte 
sintético na cor 
verde

3.
26

Recreio coberto/ Refeitório

2.
41

0.
23

3.
81

Alambrado em tubos de ferro 
com tela de arame galvanizado ou 
similar

0.
30

0.
30

3.
81

0.
23

2.
41

0.
30

6.
45

6.
45

N

N

M

M

+3.25
Depósito

Telha termoacústica
i=15%

1.
73

1.
20

0.
90

0.
05

0.
05

Parede de alvenaria

Calha em aço 
zincada (30cm larg.)

0.
10

4.
35

2.
41

0.
20

3.
84

+3.15
Quadra

+3.15
Recreio coberto/Refeitório

0.
98

0.
50

1.
60

1.
10

0.
50

0.
70

0.
90

Calha em aço 
zincada (30cm larg.)

Quadra coberta (11,50x20m)
Ver projeto complementar

Recreio/refeitório coberto (11,50x20m)
Ver projeto complementar

0.
30

6.
11

0.
34

3.
88

0.
05

3.
13

0.
11

0.
30

0.
52

0.
02

2.
80

Forro termoacústico de lã 
de vidro

Pintura branca Cerâmica 30X40cm cor
branca do piso ao teto

Grade metálica em ferro
com tela de proteção de nylon ou 

similar

0.
10

3.
88

0.
300.

06

+3.25
Cozinha

Telha  termoacústica
i=15%

+3.15
Quadra

2.
29

1.
99

2.
05

Porta de acesso a quadra
(1.80 x 2.05m)

Em tubo de ferro pintado na cor verde e vedação com 
arame galvanizado

Alambrado em tubos de ferro 
com tela de arama galvanizado ou 
similar

6.
33

2.
29

4.
04

Quadra coberta (11,50x20m)
Ver projeto complementar

O

O

K

K

3.
28

Cerâmica 30X40cm cor
branca do piso ao teto

+3.23+3.25

Cozinha Área de serviço

0.
02

4.
89

0.
51

0.
68

0.
50

1.
60

Castelo d'água 
(capacidade de 30.000l)

0.
46

0.
02

0.
70

0.
50

0.
70

0.
90

Forro termoacústico de lã de vidro

Cerâmica 30X40cm cor
branca do piso ao teto

Telha  termoacústica
i=15%

Parede de 
concreto e 

PVC

0.
48

0.
70

0.
50

0.
10

1.
50

O

O

K

K

Cerâmica 30X40cm cor
branca do piso ao teto

Forro termoacústico de lã de vidro

Telha termoacústica
i=15%

+3.23 +3.25 +3.25

Vestiário Depósito

+3.25

Despensa
Cozinha

0.
12

0.
90

0.
02

0.
80

0.
50

1.
50

0.
12

0.
90

0.
02

0.
60

2.
20

0.
13

0.
90

0.
02

2.
80

0.
12

0.
90

0.
02

0.
70

1.
20

0.
90

Parede de 
concreto e 

PVC

0.
90

0.
02

1.
30

1.
50

0.
12

0.
12

3.
72

0.
12

0.
92

2.
80

N

N

M

M

P

P

0.
50

1.
60

0.
65

0.
33

+3.25

Forro termoacústico 
de lã de vidro

+3.15 +3.15

1.
01

0.
02

0.
80

0.
50

1.
50

0.
44

0.
02

2.
80

Calha em aço 
zincada

(30cm larg.)

Quadra coberta (11,50x20m)
Ver projeto complementar

Recreio/refeitório coberto (11,50x20m)
Ver projeto complementar

Castelo d'água 
(capacidade de 30.000l)

Cerâmica 30X40cm cor
branca do piso ao teto

A. Serviço Despensa Recreio coberto/ refeitório Quadra

Grade metálica em ferro
com tela de proteção de nylon 

ou similar

Telha termoacústcia
i=15%

6.
45

2.
41

4.
04

Calha em aço 
zincada 

Estrutura 
metálica pintada 
com esmalte 
sintético na cor 
verde

Calha em aço 
zincada 

Calha em aço 
zincada 

Piso de 
concreto

+3.23

Telha  termoacústica
i=15%

Portão em grade 
de ferro

+3.25

Depósito 
de gás

1.
68

1.
53

1.
05

0.
15

Parede de alvenaria
com pintura na cor branca

Lanternim em 
aço ou similar

Coberta em estrutura metálica 
com telha termoacústica

Estrutura metálica 
pintada na cor verde

Gradil metálico (1,50m de altura) em ferro ou 
similar pintado com esmalte sintético na cor cinza

Mureta de alvenaria
com 50 cm de alvenaria pintada
na cor com tinta látex ou similar

para parede externa 

Coberta em arco curvo em estrutura 
metálica com telhas em chapas de 

aço tipo galvalume ondulada de 5mm

Alambrado em tubos de ferro 
com tela de arame 

galvanizado ou similar

Cerâmica 10x10cm na 
cor verde a 1,50m do piso

Lanternim em 
aço ou similar

Coberta em estrutura metálica 
com telha termoacústica

Cerâmica 10x10cm na 
cor verde a 1,50m do piso

Lanternim em 
aço ou similar

Coberta em estrutura metálica 
com telha termoacústica

Parede em 
P.V.C. com 

pintura na cor 
Branca

Cerâmica 10x10cm na 
cor verde a 1,50m do piso

Coberta em estrutura metálica 
com telha termoacústica

Coberta em arco curvo em estrutura 
metálica com telhas em chapas de 

aço tipo galvalume ondulada de 5mm

Placa cimentícia pintada na cor verde

Parede em 
P.V.C. com 

pintura na cor 
Branca

Parede em 
P.V.C. com 

pintura na cor 
Branca

Cerâmica 10x10cm na cor verde a 1,50m do pisoCerâmica 10x10cm na cor verde Coberta em estrutura metálica 
com telha termoacústica

Lanternim em 
aço ou similar

Coberta em arco curvo em estrutura metálica com telhas 
em chapas de aço tipo galvalume ondulada de 5mm

Cerâmica 10x10cm na cor 
verde a 1,50m do piso

Estrutura metálica 
pintada na cor verde

Parede em P.V.C. Branco

Gradil metálico (1,50m de altura) em ferro ou 
similar pintado com esmalte sintético na cor cinza

Mureta de alvenaria
com 50 cm de alvenaria pintada
na cor com tinta látex ou similar

para parede externa 

Parede em 
P.V.C. com 

pintura na cor 
Branca

Parede em 
P.V.C. com 

pintura na cor 
Branca

Cerâmica 10x10cm na 
cor verde a 1,50m do piso

Lanternim em 
aço ou similar

Coberta em estrutura metálica 
com telha termoacústica

Coberta em arco curvo em estrutura 
metálica com telhas em chapas de aço 

tipo galvalume ondulada de 5mm

Estrutura metálica 
pintada na cor verde

Gradil metálico (1,50m de 
altura) em ferro ou similar 

pintado com esmalte sintético 
na cor cinza

Mureta de alvenaria
com 50 cm de alvenaria pintada
na cor com tinta látex ou similar

para parede externa 

Coberta em arco curvo em estrutura 
metálica com telhas em chapas de aço 

tipo galvalume ondulada de 5mm

Alambrado em tubos de ferro 
com tela de arame 

galvanizado ou similar

Cerâmica 10x10cm na 
cor verde a 1,50m do piso

Cerâmica 10x10cm na 
cor verde a 1,50m do piso

Cerâmica 10x10cm 
na cor verde

Parede em 
P.V.C. com 

pintura na cor 
Branca

Parede em 
P.V.C. com 

pintura na cor 
Branca

Cerâmica 10x10cm na 
cor verde a 1,50m do piso

Lanternim em 
aço ou similar

Coberta em estrutura metálica 
com telha termoacústica

Coberta em arco curvo em estrutura metálica com telhas 
em chapas de aço tipo galvalume ondulada de 5mm

Estrutura metálica 
pintada na cor verde

Gradil metálico (1,50m de altura) em ferro ou 
similar pintado com esmalte sintético na cor cinza

Mureta de alvenaria
com 50 cm de alvenaria pintada
na cor com tinta látex ou similar

para parede externa 

Coberta em arco curvo em estrutura metálica com telhas 
em chapas de aço tipo galvalume ondulada de 5mm

Alambrado em tubos de ferro 
com tela de arame 

galvanizado ou similar

Cerâmica 10x10cm na 
cor verde a 1,50m do piso

Parede em 
P.V.C. com 

pintura na cor 
Branca

Parede em 
P.V.C. com 

pintura na cor 
Branca
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CORTE LL'3
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CORTE PP'7

ESCALA 1 : 75

FACHADA OESTE8
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FACHADA LESTE9

ESCALA 1 : 75

FACHADA SUL10

ESCALA 1 : 75

FACHADA NORTE11

DESCRIÇÃO:
Projeto arquitetônico para uma escola localizada no bairro Fazenda Velha
no município de Toritama - PE.

Bruna Rafaela de Assis
Arquiteta e Urbanista

CAU  A170058-8

Renata Karine da Silva Bertolino 
Arquiteta e Urbanista

CAU 226969-4 

Município de Toritama
C.N.P.J.11.245.054/0001-39

NATUREZA:
Projeto arquitetônico.

PROPRIETÁRIO:
Município de Toritama 
C.N.P.J.11.245.054/0001-39

DESENHOS:
- Cortes de H a P
- Fachadas

DATA:

ESCALA:1/75

Dezembro de 2020

PRANCHA:

06/06

ÁREAS GERAIS:
Área do terreno = 1.798,69m²
Área de solo natural = 162,58m²
Área de solo permeável = 107,76m²
Área de solo impermeável = 1.501,45m²
Área construída = 1.334,25m²

9%
6%
83,5%
74,2%
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