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FUND. Pátio-Parquinho

COTA (0.00)_Baldrame

LAJE_FUNDO - R.S.

TAMPA_R.S.
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D D
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 4

(cm)

1 Ø10 8 140 1120 4480

2 Ø5 71 89 6319 25276

3 Ø5 130 22 2860 11440

4 Ø10 4 690 2760 11040

5 Ø10 4 690 2760 11040

6 Ø10 4 175 700 2800

7 Ø10 2 175 350 1400

8 Ø10 8 95 760 3040

9 Ø5 3 81 243 972

Escala vertical   1:50

Escala horizontal 1:20

Acabamento rugoso

Armadura inferior

sapata

Base compactada

Calços de apoio da

malha  5 cm 

Detalhe A

Detalhe A 

Detalhe B 

Detalhe B

Espaço para 

argamassa de 

nivelamento expansiva

Espaço para 

argamassa de 

nivelamento expansiva

Concreto magro

Parafuso de

ancoragem

Parafusos 

de 

ancoragem

Placa de 

ancoragem

Modelo

Solda

Furo Ø80 para enchimento posterior

com argamassa autonivelante 

expansiva

Porca e contra-porca

para nivelar alturas e 

inclinações

0
.
1
0

0
.
2
0

Chanfrar em cone em 

volta da barra de 

transferência para 

melhorar a solda na face

superior da placa de 

base

H

Sistema de ancoragem para placas de apoio convencionais.

Arm. 

inferior

Arm. 

superior

Laje 

maciça

Ver armadura

da viga 

Viga

Viga

Vigas de borda

Ver armadura

de vigas de 

borda

L
b

Lb Lb

Abertura no extremo com viga alta direta.

Base 

compactada

Calços de apoio da

malha  5 cm 

Concreto magro

Malha laje piso

Superfície rugosa com

juntas com encaixe 

Ver armadura

de vigas 

0
.
1
0

0
.
1
5

H

Viga de fundação com laje incorporada.

P13=P14=P15=P16

FUND. Pátio-Parquinho

COTA (0.00)_Baldrame

LAJE_Pórtico (ACESSO)
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 4

(cm)

1 Ø10 4 370 1480 5920

2 Ø5 29 79 2291 9164

3 Ø10 4 95 380 1520

4 Ø5 3 73 219 876

Escala vertical   1:50

Escala horizontal 1:20

P17=P19

Fundação

FUND. R.I.

COTA (0.00)_Baldrame
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 2

(cm)

1 Ø10 4 225 900 1800

2 Ø5 16 69 1104 2208

3 Ø10 4 95 380 760

4 Ø5 3 63 189 378

Escala vertical   1:50

Escala horizontal 1:20
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Fundação

FUND. R.I.

COTA (0.00)_Baldrame
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 3

(cm)

1 Ø10 4 225 900 2700

2 Ø5 16 69 1104 3312

3 Ø10 4 95 380 1140

4 Ø5 3 63 189 567

Escala vertical   1:50

Escala horizontal 1:20
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Fundação

FUND. R.I.

COTA (0.00)_Baldrame
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 Ø10 4 225 900

2 Ø5 16 69 1104

3 Ø10 4 100 400

4 Ø5 3 63 189

Escala vertical   1:50

Escala horizontal 1:20

Resumo Aço

Pilares

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 Ø10

602.2 408 408

CA-60 Ø5

683.7 118 118

Total

526
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ACESSO

PRINCIPAL

SEM   ESCALA

DET. CONCRETAGEM DA VIGA

BALDRAME / LAJE DE RADIER

DESCRIÇÃO:

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA - EIRELI

CNPJ: 27.928.441/0001-04

CREA  598860 - PE

Cleyton da Silva

Engenheiro Civil

CREA 12814477 D/PE

Município de Toritama

C.N.P.J.11.245.054/0001-39

NATUREZA:

PROPRIETÁRIO:

Município de Toritama

C.N.P.J.11.245.054/0001-39

DESENHOS:

- Locação das sapatas (LOCAL

DAS LAJES RADIER)

- Armação de pilares

DATA:

ESCALA:1/75 e 1/25

PRANCHA:

01/02

Projeto estrutural de concreto

armado.
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COTA (0.00)_Baldrame - Superfície total: 17.15 m2

Elemento Formas (m2) Volume (m3) Barras (kg)

LAJES 8.44 0.71 14

Vigas: fundo 7.28 1.64 95

 Forma lateral 14.40

Pilares (Sup. Formas) 17.28 1.12 145

Total 47.40 3.47 254

Índices (por m2) 2.764 0.202 14.81

ESCALA:          1/75

FORMA DA FUNDAÇÃO (RADIER)

(Todos os blocos)

ESCALA:          1/75

LOCAÇÃO DAS SAPATAS

(Acesso/Pátio/Res.Inf./Parquinho e Res.Sup.)

ESCALA:          1/75

FORMA DA FUNDAÇÃO

(Vigas Baldrame/Laje-Res.Inf.)
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FUND. Pátio-Parquinho

COTA (0.00)_Baldrame
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 8

(cm)

1 Ø10 4 140 560 4480

2 Ø10 2 140 280 2240

3 Ø5 8 129 1032 8256

4 Ø5 8 27 216 1728

5 Ø10 6 95 570 4560

6 Ø5 3 121 363 2904
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QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

Referências Dimensões (cm) Altura (cm) Armadura inf. X Armadura inf. Y

P17 55x110 30 / 20 4Ø10c/28 2Ø10c/28

P18 55x110 30 / 20 4Ø10c/28 2Ø10c/28

P19 55x100 30 / 20 4Ø10c/28 2Ø10c/28

P20 e P22 80x80 30 / 20 3Ø10c/28 3Ø10c/28

P21 60x120 35 / 20 5Ø10c/25 3Ø10c/24

Resumo Aço

Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 Ø10

59.2 40 40

CA-60 Ø5

12.2 2 2

Total
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QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO

Referências Dimensões (cm) Altura (cm) Armadura inf. X Armadura inf. Y

P1, P2, P3 e P4 95x75 30 / 20 3Ø10c/28 4Ø10c/27

P5, P6, P9, P10, P11 e P12 110x80 30 / 20 3Ø10c/28 4Ø10c/27

P7 85x85 30 / 20 3Ø10c/27 3Ø10c/27

P8 110x55 30 / 20 2Ø10c/28 4Ø10c/27

P13 e P14 75x65 30 / 20 3Ø10c/27 3Ø10c/28

P15 e P16 75x90 30 / 20 3Ø10c/28 3Ø10c/28

P5, P6, P9, P10, P11 e P12
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6
X

1
Ø

1
0

 
 
C

=
9

2

5

45

1
5

3Ø5  C=128

50

2
0

P5, P6, P9, P10, P11 e P12

P8

9

9

1
2

2Ø10c/28  C=143

25

30 30

25

2
0
1

0

P8

2
0

1

1

1
0

4Ø10c/27

 C=88

30

1510

3
0

P8

110

5
5

30

6
X

1
Ø

1
0

 
 
C

=
9

2

5

45

1
5

3Ø5  C=128

50

2
0

P8

P15 e P16

9

9

1
2

3Ø10c/28  C=108

25131325

2
0
1

0

P15 e P16

1

0

1

0

1
1

3Ø10c/28  C=123

25 20 20 25

3
0

P15 e P16

75

9
0

30

4
X

1
Ø

1
0

 
 
C

=
9

2

5

10

2
5

3Ø5

 C=78

15

3
0

P15 e P16

P7

2
1

9

1
2

3Ø10c/27  C=118

25

30 30

2
0
1

0

P7

2
0

1

1

1
0

3Ø10c/27  C=118

30 45

10

3
0

P7

85

8
5

30

6
X

1
Ø

1
0

 
 
C

=
9

2

5

45

1
5

3Ø5  C=128

50

2
0

P7

P1, P2, P3 e P4

9

9

1
2

3Ø10c/28  C=128

25 23 23 25

2
0
1

0

P1, P2, P3 e P4

1

1

1

1

1
0

4Ø10c/27  C=108

25131325

3
0

P1, P2, P3 e P4

95

7
5

30

8
Ø

1
0
 
 
C

=
9

2

5

30

1
0

3Ø5

 C=88

35

1
5

P1, P2, P3 e P4

P13 e P14

9

9

1
2

3Ø10c/27  C=108

25131325

2
0
1

0

P13 e P14

1

1

2
0

1
0

3Ø10c/28  C=98

1520

30

3
0

P13 e P14

75

6
5

30

4
X

1
Ø

1
0

 
 
C

=
9

2

5

10

2
5

3Ø5

 C=78

15

3
0

P13 e P14

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 1

1 Ø6.3 2

2
5

172

2
5

222 444 1.1

2 Ø6.3 2

1
2

13

172

1
2

13

222 444 1.1

3 Ø5 14

1
5

15

5

68 952 1.5

2.4 1.7Total+10%:

V 2

1 Ø5 2
182

182 364 0.6

2 Ø6.3 2

1
2

13

182

1
2

13

232 464 1.1

3 Ø5 5

1
5

15

5

68 340 0.5

1.2 1.2Total+10%:

V 3

1 Ø6.3 4

2
5

65

90 360 0.9

2 Ø5 2
110

110 220 0.3

3 Ø6.3 2

1
2

13

192

1
2

13

242 484 1.2

4 Ø5 16

1
5

15

5

68 1088 1.7

2.3 2.2Total+10%:

V 4

1 Ø6.3 6

2
5

100

125 750 1.8

2 Ø6.3 3
185

185 555 1.4

3 Ø5 4
200

200 800 1.3

4 Ø6.3 2

1
2

13

696

1
2

13

746 1492 3.7

5 Ø6.3 1
205

205 205 0.5

6 Ø5 65

1
5

15

5

68 4420 6.9

8.1 9.0Total+10%:

V 5

1 Ø6.3 6

2
5

100

125 750 1.8

2 Ø6.3 3
185

185 555 1.4

3 Ø5 4
200

200 800 1.3

4 Ø6.3 2

1
2

13

696

1
2

13

746 1492 3.7

5 Ø6.3 1
205

205 205 0.5

6 Ø5 65

1
5

15

5

68 4420 6.9

8.1 9.0Total+10%:

Ø5: 0.0 23.1

Ø6.3: 22.1 0.0

Total: 22.1 23.1

V 1

20

2
0

1.769

20x20

V-101

P17 P18

14x1eN3Ø5 c/10

13720 20

 C=2222N1Ø6.3

1
2

13

1
2

13

 C=2222N2Ø6.3

V 2

20

2
0

1.872

20x20

V-102

P19 P20

5x1eN3Ø5 c/30

14720 20

 C=1822N1Ø5

1
2

13

1
2

13

 C=2322N2Ø6.3

V 3

20

2
0

1.971

20x20

V-103

P21 P22

16x1eN4Ø5 c/10

15720 20

 C=90

2N1Ø6.3

 C=1102N2Ø5

44

 C=90

2N1Ø6.3

1
2

13

1
2

13

 C=2422N3Ø6.3

V 4

20

2
0

3.498 3.507

20x20

V-104

20x20

V-105

P21 P19 P17

32x1eN6Ø5 c/10

32020 10

33x1eN6Ø5 c/10

32110 20

 C=125

1N1Ø6.3

 C=1851N2Ø6.3

92

 C=125

1N1Ø6.3

 C=125

2N1Ø6.3

 C=2002N3Ø5

70

 C=1852N2Ø6.3

92

 C=2002N3Ø5

70

 C=125

2N1Ø6.3

1
2

13

1
2

13

 C=7462N4Ø6.3

 C=2051N5Ø6.3

V 5

20

2
0

3.5 3.505

20x20

V-106

20x20

V-107

P22 P20 P18

32x1eN6Ø5 c/10

32020 10

33x1eN6Ø5 c/10

32110 20

 C=125

1N1Ø6.3

 C=1851N2Ø6.3

92

 C=125

1N1Ø6.3

 C=125

2N1Ø6.3

 C=2002N3Ø5

70

 C=1852N2Ø6.3

92

 C=2002N3Ø5

70

 C=125

2N1Ø6.3

1
2

13

1
2

13

 C=7462N4Ø6.3

 C=2051N5Ø6.3

Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 Ø6.3

82.0 22 22

CA-60 Ø5

134.0 23 23

Total

45

Total

ESCALA:          1/75

ARMAÇÃO DAS VIGAS (NÍVEL: - 1,50)

(FUNDO DO RESERVATÓRIO INFERIOR)

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

V 1

1 Ø6.3 4

2
5

120

145 580 1.4

2 Ø5 2
285

285 570 0.9

3 Ø6.3 2

1
2

13

483

1
2

13

533 1066 2.6

4 Ø5 42

1
5

10

5

58 2436 3.8

4.4 5.2Total+10%:

V 2

1 Ø6.3 4

2
5

120

145 580 1.4

2 Ø5 2
285

285 570 0.9

3 Ø6.3 2

1
2

13

483

1
2

13

533 1066 2.6

4 Ø5 42

1
5

10

5

58 2436 3.8

4.4 5.2Total+10%:

V 3

1 Ø5 2
172

172 344 0.5

2 Ø6.3 2

1
2

13

172

1
2

13

222 444 1.1

3 Ø5 14

1
5

15

5

68 952 1.5

1.2 2.2Total+10%:

V 4

1 Ø5 2
182

182 364 0.6

2 Ø6.3 2

1
2

13

182

1
2

13

232 464 1.1

3 Ø5 15

1
5

15

5

68 1020 1.6

1.2 2.4Total+10%:

V 5

1 Ø5 2
192

192 384 0.6

2 Ø6.3 2

1
2

13

192

1
2

13

242 484 1.2

3 Ø5 16

1
5

15

5

68 1088 1.7

1.3 2.5Total+10%:

V 6=V 7

1 Ø6.3 4

2
5

75

100 400 1.0

2 Ø5 2
215

215 430 0.7

3 Ø6.3 2

1
2

13

322

1
2

13

372 744 1.8

4 Ø5 30

1
5

10

5

58 1740 2.7

3.1

6.2

3.7

7.4

Total+10%:

(x2):

V 8

1 Ø6.3 1
180

180 180 0.4

2 Ø6.3 2

2
5

85

110 220 0.5

3 Ø5 2
225

225 450 0.7

4 Ø6.3 2

430

2
5

455 910 2.2

5 Ø6.3 2

1
2

13

696

1
2

13

746 1492 3.7

6 Ø6.3 2
205

205 410 1.0

7 Ø5 65

1
5

15

5

68 4420 6.9

8.6 8.4Total+10%:

V 9

1 Ø6.3 3
180

180 540 1.3

2 Ø6.3 4

2
5

85

110 440 1.1

3 Ø5 2
225

225 450 0.7

4 Ø5 2
210

210 420 0.7

5 Ø6.3 2

1
2

13

696

1
2

13

746 1492 3.7

6 Ø6.3 1
205

205 205 0.5

7 Ø5 63

1
5

15

5

68 4284 6.7

7.3 8.9Total+10%:

V 10=V 11

1 Ø5 2
237

237 474 0.7

2 Ø6.3 2

1
2

13

237

1
2

13

287 574 1.4

3 Ø5 8

1
5

10

5

58 464 0.7

1.5

3.0

1.5

3.0

Total+10%:

(x2):

V 12=V 13

1 Ø6.3 4

2
5

80

105 420 1.0

2 Ø5 2
205

205 410 0.6

3 Ø6.3 2

1
2

13

316

1
2

13

366 732 1.8

4 Ø5 20

1
5

10

5

58 1160 1.8

3.1

6.2

2.6

5.2

Total+10%:

(x2):

Ø5: 0.0 50.4

Ø6.3: 43.8 0.0

Total: 43.8 50.4

V 1

15

2
0

4.88

15x20

V-301

P1 P2

42x1eN4Ø5 c/10

41835 35

 C=1452N1Ø6.3

 C=2852N2Ø5

102

 C=1452N1Ø6.3

1
2

13

1
2

13

 C=5332N3Ø6.3

V 2

15

2
0

4.88

15x20

V-302

P3 P4

42x1eN4Ø5 c/10

41835 35

 C=1452N1Ø6.3

 C=2852N2Ø5

102

 C=1452N1Ø6.3

1
2

13

1
2

13

 C=5332N3Ø6.3

V 3

20

2
0

1
3

0.678 1.091

1.769

20x20

V-303

P17 P18

14x1eN3Ø5 c/10

13720 20

 C=1722N1Ø5

1
2

13

1
2

13

 C=2222N2Ø6.3

V 4

20

1
3

2
0

1.872

20x20

V-304

P19 P20

15x1eN3Ø5 c/10

14720 20

 C=1822N1Ø5

1
2

13

1
2

13

 C=2322N2Ø6.3

V 5

20

1
3

2
0

1.971

20x20

V-305

P21 P22

16x1eN3Ø5 c/10

15720 20

 C=1922N1Ø5

1
2

13

1
2

13

 C=2422N2Ø6.3

V 6

V 7

15

2
0

3.268

15x20

V-306

V-307

P13

P15

P14

P16

30x1eN4Ø5 c/10

29715 15

 C=100

2N1Ø6.3

 C=2152N2Ø5

56

 C=100

2N1Ø6.3

1
2

13

1
2

13

 C=3722N3Ø6.3

V 8

20

2
0

1
3

3.498 3.507

20x20

V-308

20x20

V-309

P21 P19 P17

32x1eN7Ø5 c/10

32020 10

33x1eN7Ø5 c/10

32110 20

 C=1801N1Ø6.3

82

 C=110

2N2Ø6.3

 C=2252N3Ø5

60

 C=4552N4Ø6.3

1
2

13

1
2

13

 C=7462N5Ø6.3

 C=2051N6Ø6.3

70

 C=2051N6Ø6.3

36

V 9

20

1
3

2
0

3.5 2.368 1.137

20x20

V-310

20x20

V-311

20x20

V-312

P22 P20 P18

32x1eN7Ø5 c/10

32020 10

22x1eN7Ø5 c/10

21910 7.5

c/10

9x1eN7Ø5

867.5 20

 C=1801N1Ø6.3

82

 C=110

2N2Ø6.3

 C=2252N3Ø5

61

 C=1802N1Ø6.3

82

 C=2102N4Ø5

160

 C=110

2N2Ø6.3

1
2

13

1
2

13

 C=7462N5Ø6.3

 C=2051N6Ø6.3

69

V 10

V 11

15

2
0

2.42

15x20

V-313

V-314

P3

P4

P1

P2

8x1eN3Ø5 c/30

21215 15

 C=2372N1Ø5

1
2

13

1
2

13

 C=2872N2Ø6.3

Resumo Aço

Desenho de vigas

Comp. total

(m)

Peso+10%

(kg)

CA-50 Ø6.3

163.1 44 44

CA-60 Ø5

295.4 51 51

Total

95

Total

ESCALA:          1/75

ARMAÇÃO DAS VIGAS (NÍVEL:  0,00)

(BALDRAME - COTA DE PISO)

V 12

V 13

15

2
0

3.213

15x20

V-315

V-316

P15

P16

P13

P14

c/10

8x1eN4Ø5

8030

4x1eN4Ø5 c/30

101

c/10

8x1eN4Ø5

80 30

 C=105

2N1Ø6.3

 C=2052N2Ø5

58

 C=105

2N1Ø6.3

1
2

13

1
2

13

 C=3662N3Ø6.3

Junho de 2021

ÁREAS GERAIS:

Área do terreno = 666,65 m²

Área de solo natural = 65,19m²

Área de solo permeável = 42,61m²

Área de solo impermeável = 561,84m²

Área construída = 465,50m²

9,78%

6,39%

84,28%

69,83%

Projeto da estrutura de concreto armado para construção de uma escola de

4 salas de aula, localizada na Vila São Benedito, na zona rural do município

de Toritama - PE.

- Armação das vigas

- Det. Construtivos
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