
Última atualização 30/09/2024

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, NO AUDITÓRIO AO AR

LIVRE DO PARQUE BIBLIOTECA MARIA DOS ANJOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO

MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.

   Editais

Edital nº 016/2024

Acessar Contratação

Local: Toritama/PE Órgão: MUNICIPIO DE TORITAMA Unidade compradora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I Tipo: Edital Modo de disputa: Aberto

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 30/09/2024 Situação: Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 30/09/2024 10:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 10/10/2024 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 11256054000139-1-000096/2024 Fonte: Bolsa Nacional De Compras - BNC

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 242.141,55

Itens Arquivos Histórico

Númeroc Descriçãoc Quantidadec Valor unitário estimadoc Valor total estimadoc Detalhar
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1 PAINEL DE LED - OUTDOOR: .

Especificação: Tipo de LED:

SMD 2121; P3.91 Painel LED

externo 50X100; Densidade

de pixel: mínima de 65.536

pixels/M²; Peso do painel

(kg): 8 / 13.5kg; Material do

painel: AL Fundição sob

pressão; Brilho (nit): 1300;

Frequência de atualização

(Hz): mínima de 1920Hz;

Escala de cinza (bit): 14 bits;

Contraste Proporção: 3000:1;

Temperatura da cor (K): 6500;

Ângulo de visão (H/V) (°):

160/140; Tipo de

acionamento: 16/01; tensão

operacional AC (V): 220 V;

Consumo de energia

(Máx./Méd.): 600/200;

(W/m²) Temperatura de

operação (°C): -10~+40;

Umidade operacional (RH):

10%~90%; Classificação IP

(Frente/Traseira): IP65/IP54;

Vida útil do LED (H): 100000;

Módulo por gabinete: 8

módulos; Tipo de instalação

do painel:

Montagem/empilhamento.

10 R$ 7.957,25 R$ 79.572,50 

2 PAINEL DE LED - OUTDOOR -

SMD 2121. Especificação: Tipo

de LED: SMD 2121; P3.91

Painel LED externo 50X50;

Densidade de pixel: mínima

de 65.536 pixels/M²; Peso do

painel (kg): 8 / 13.5kg;

Material do painel: AL

Fundição sob pressão; Brilho

(nit): 1300; Frequência de

atualização (Hz): mínima de

1920Hz; Escala de cinza (bit):

14 bits; Contraste Proporção:

3000:1; Temperatura da cor

(K): 6500; Ângulo de visão

(H/V) (°): 160/140; Tipo de

acionamento: 16/01; tensão

operacional AC (V): 220 V;

Consumo de energia

(Máx./Méd.): 600/200;

(W/m²) Temperatura de

operação (°C): -10~+40;

Umidade operacional (RH):

10%~90%; Classificação IP

(Frente/Traseira): IP65/IP54;

Vida útil do LED (H): 100000;

Módulo por gabinete: 4

módulos; Tipo de instalação

do painel:

Montagem/empilhamento.

3 R$ 7.609,73 R$ 22.829,19 

3 PROCESSADOR DE VIDEO

PARA PAINEL DE LED :.

Especificação: Capacidade de

Carregamento: 3,9 milhões

de pixels, Largura e Altura

até: Largura - 10240 pixels,

Altura - 8192 pixels, Camadas:

3x 2K×1K; Conectores de

Entrada: 1X 3G-Sdi, 2X Hdmi

1.3, 1X Dvi, 1X Opt1;

Conectores de Saída: 6X

Portas Ethernet, 1X Hdmi1.3,

1X Hdmi1.3 Loop, 1X Dvi Loop,

1 R$ 11.826,57 R$ 11.826,57 
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AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

Exibir: 1-5 de 20 itens Página  

1X 3G-Sdi Loop, 2X Opt;

Quantidade de predefinições:

10; Conectores de Controle:

1X Porta Ethernet, 2X Usb

(Entrada E Saída), 1X Genlock

(In & Loop).

4 CAIXA ACÚSTICA

SUBWOOFER ATIVO 18”:.

Especificação: Tipo de alto-

falante: 18 polegadas -

Subwoofer adequado para

uso ao ar livre; cor: preta;

potência: (wrms) 750w;

classificação de potência (w,

pico) 1500w; amplificador já

integrado na caixa; peso

aproximado: 30 - 40 kg;

Voltagem: Bivolt com chave

seletora; com cabo de

energia AC.

6 R$ 7.899,27 R$ 47.395,62 

5 CAIXA LINE ARRAY ATIVA:.

Especificação: Tipo de alto-

falante: Line Array adequado

para uso ao ar livre; cor: preta;

potência: (rms) 250w;

configuração de canais: 5.1;

Tipo de filtro do alto falante:

ativo; peso aproximado: 11 -

15 kg; Voltagem: Bivolt; com

cabo de energia AC.

8 R$ 4.496,47 R$ 35.971,76 

 Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio

eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede

de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado

deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma

concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às

contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita

responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 https://portaldeservicos.economia.gov.br

 0800 978 9001
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