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COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO

i=2%

Projeção reservatório superior

Cacpacidade = 2.000 litros
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A3

A1

A2

A4

A5

Áreas de contribuição:

A1 = (a+h/2)*b

A1 = (4,60+1,15/2)*5,58

A1 = 28,88m²

A3 = (a+h/2)*b

A3 (a) = (2,24+0,34/2)*1,58

A3 (a) = 3,81m²

A3 (b) = (4,77+0,72/2)*3,94

A3 (b) = 20,21m²

A3 (c) = (6,85+1,03/2)*7,35

A3 (c) = 54,13m²

TOTAL (A3) = 3,81+20,21+54,13 = 78,15m²
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DA VIA PÚBLICA.

VAI PARA SARJETA
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DESCRIÇÃO:

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA - EIRELI

CNPJ: 27.928.441/0001-04

CREA  598860 - PE

Cleyton da Silva

Engenheiro Civil

CREA 12814477 D/PE

Município de Toritama

C.N.P.J.11.245.054/0001-39

NATUREZA:

Projeto das instalações de águas

pluviais.

PROPRIETÁRIO:

Município de Toritama

C.N.P.J.11.245.054/0001-39

DESENHOS:

- Instalações de águas pluviais

DATA:

ESCALA:

Março de 2021

PRANCHA:

01/01

ÁREAS GERAIS:

Área do terreno = 838,76m²

Área de solo natural = 467,26m²

Área de solo impermeável = 371,48m²

Área construída = 192,75m²

55%

45%

23%

Projeto das instalações de águas pluviais para construção de uma Unidade

Básica de Saúde (UBS) localizada na Vila São Benedito no município de

Toritama - PE.

1/75, 1/25 e 1/10

- Detalhes construtivos

ESCALA:          1/75

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

50x50cm

CP-1

50x50cm

CP-2

50x50cm

CP-3

50x50cm

CP-4

50x50cm

CP-5

RALOS PLUVIAIS

CURVA 90º CURTA - DESCE

JOELHO 45º - DESCE

JOELHO 90º - DESCE

LEGENDA:

CA

JOELHO 45º

JOELHO 90º

JOELHO 90º - COLUNA

JUNÇÃO SIMPLES

TÊ SANITÁRIO

CAIXA DE PASSAGEM SIMPLES

50 x 50 cm
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DN - 150mmi = 1,5%

VAI PARA SARJETA

DA VIA PÚBLICA.

ESCALA:          1/10

DETALHE - 01

ESCALA:          1/25

ELEVAÇÃO

DET. - 01

,
1
5

0
,
5
0

,
1
5

0
,
8
0

,15 0,50 ,15

0,80

,10 0,60 ,10

0,80

,
1
0

,
3
0

,
3
0

,
1
0

,
1
0

0
,
4
0

,
0
5

,
0
5

0
,
5
0

ESCALA:          1/25

DET.   CI

ESCALA:          1/25

ELEV.   CI

ENTRADA
SAÍDA

ENTRADA
SAÍDA

Áreas de contribuição:

A2 = (a+h/2)*b

A2 = (4,60+1,15/2)*5,53

A2 = 28,62m²

A5 = (a+h/2)*b

A5 (a) = (2,15+0,32/2)*1,64

A5 (a) = 3,79m²

A5 (b) = (3,78+0,57/2)*3,68

A5 (b) = 14,96m²

A5 (c) = (2,15+0,32/2)*2,50

A5 (c) = 5,77m²

TOTAL (A5) = 3,79+14,96+5,77 = 24,52m²

Áreas de contribuição:

A4 = (a+h/2)*b

A4 = (6,41+1,03/2)*7,35

A4 = 50,90m²

A6 = (a+h/2)*b

A6 = (3,25+0,20/2)*4,35

A6 = 14,57m²

GERAL:

A1+A2+A3+A4+A5+A6

= 225,64m²

NOTA:

Todos os cálculos e dimensionamentos das calhas e contudores

foram realizados de acordo com NBR-10844.

AutoCAD SHX Text
SUPORTE METÁLICO EM METALON (20X30mm) PARA CALHA DE AÇO (COLOCADOS NA VERTICAL E HORIZONTAL).

AutoCAD SHX Text
TUBO DE QUEDA COM  100mm ATÉ AS CAIXAS DE INSPEÇÃO LOCALIZADAS CONFORME PLANTA.

AutoCAD SHX Text
TODAS AS CONEXÕES INSTALADAS NA VERTICAL E HORIZONTAL DOS TUBOS DE QUEDA DEVERÃO TER ÂNGULO DE 45º NÃO SENDO PERMITIDO A COLOCAÇÃO DE CONEXÕES COM ÂNGULOS INFERIOR OU SUPERIOR.

AutoCAD SHX Text
CALHA EM CHAPA DE AÇO ZINCADA N.º 24 OU 26, (DESENVOLVIDA = 0.70m) IMPERMEABILIZADA COM RESINA ACRÍLICA.

AutoCAD SHX Text
TUBO DE QUEDA COM  100mm EM PVC RÍGIDO.

AutoCAD SHX Text
PAREDE DA EDIFICAÇÃO ONDE VAI SER FIXADO O TUBO DE QUEDA.

AutoCAD SHX Text
TAMPA EM CONCRETO 60x60cm ESP. 5cm.

AutoCAD SHX Text
FUNDO EM CONCRETO COM ESP. 10cm.

AutoCAD SHX Text
CÂMARA DE RETENÇÃO DE AREIA, FOLHAS, ETC.

AutoCAD SHX Text
TAMPA EM CONCRETO 60x60cm ESP. 5cm.
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