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Revestimento Cerâmico 
branco 10x10cm assentado 
com argamassa ACI sobre 
parede de Concreto/PVC do 
piso até 1.50m de altura.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
verde a partir 1.50m até o forro.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
verde a partir 1.50m até o forro.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
verde a partir 1.50m até o forro.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
verde a partir 1.50m até o forro.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
verde a partir 1.50m até o forro.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
verde a partir 1.50m até o forro.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
verde a partir 1.50m até o forro.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
verde a partir 1.50m até o forro.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
verde a partir 1.50m até o forro.

Platibanda em placa 
cimentícia pintada na cor 
verde altura 1.20m

Revestimento Cerâmico 
branco 10x10cm assentado 
com argamassa ACI sobre 
parede de Concreto/PVC do 
piso até 1.50m de altura.

Revestimento Cerâmico 
branco 10x10cm assentado 
com argamassa ACI sobre 
parede de Concreto/PVC do 
piso até 1.50m de altura.

Revestimento Cerâmico 
branco 10x10cm assentado 
com argamassa ACI sobre 
parede de Concreto/PVC do 
piso até 1.50m de altura.

Revestimento Cerâmico 
branco 10x10cm assentado 
com argamassa ACI sobre 
parede de Concreto/PVC do 
piso até 1.50m de altura.

+4.50 +4.50

+6.00 +6.00 +6.00

+4.50

Repouso Alimentação Alimentação Repouso Alimentação Repouso

Repouso Alimentação Alimentação Repouso RepousoAlimentação

+6.00

Circulação
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Telha termoacústica 
i = 15%

Parede em PVC 
e concreto

Parede em PVC 
e concreto

Corre Corre Corre Corre

Corre Corre

Corre Corre Corre Corre Corre Corre
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+6.66

+2.20

+3.45

+3.75

Parquinho

Guarda-corpo 
em aço inox
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Divisória em 
compensado de 
madeira Divisória em 

compensado de 
madeira

Divisória em 
compensado de 
madeira

Divisória em 
compensado de 
madeira

Divisória em 
compensado de 
madeira

Divisória em 
compensado de 
madeira

Platibanda com placa 
cimentícia (e1cm) pintada 
com tinta acrílica (área 
externa)cor verde

Platibanda com placa 
cimentícia (e1cm) pintada 
com tinta acrílica (área 
externa)cor verde

Areia lavada

Vidro temperado(10mm)

Castelo d'água
Capacidade: 30.000L

Gradil em ferro 
recoberto de zarcão e 
pintado com esmalte 
sintético cor verde
altura 1.50m 

Gradil em ferro 
recoberto de zarcão e 
pintado com esmalte 
sintético cor verde
altura 1.50m 

Gradil em ferro 
recoberto de zarcão e 
pintado com esmalte 
sintético cor verde
altura 1.50m Platibanda em placa 

cimentícia pintada na cor 
verde altura 1.20m

Revestimento Cerâmico 
branco 10x10cm assentado 
com argamassa ACI sobre 
parede de Concreto/PVC do 
piso até 1.50m de altura.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
branca a partir 1.50m até o forro.

Platibanda em placa 
cimentícia pintada na cor 
verde altura 1.40m

Platibanda em placa 
cimentícia pintada na cor 
verde altura 0.90m

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
verde até o forro.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
verde até o forro.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
verde até o forro.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
verde até o forro.

Revestimento Cerâmico 
branco 10x10cm assentado 
com argamassa ACI sobre 
parede de Concreto/PVC do 
piso até 1.50m de altura.

Revestimento Cerâmico 
branco 10x10cm assentado 
com argamassa ACI sobre 
parede de Concreto/PVC do 
piso até 1.50m de altura.

Revestimento Cerâmico 
branco 10x10cm assentado 
com argamassa ACI sobre 
parede de Concreto/PVC do 
piso até 1.50m de altura.

Revestimento Cerâmico 
branco 10x10cm assentado 
com argamassa ACI sobre 
parede de Concreto/PVC do 
piso até 1.50m de altura.

Revestimento Cerâmico 
branco 10x10cm assentado 
com argamassa ACI sobre 
parede de Concreto/PVC do 
piso até 1.50m de altura.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
branca a partir 1.50m até o forro.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
branca a partir 1.50m até o forro.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
branca a partir 1.50m até o forro.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
branca a partir 1.50m até o forro.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
branca a partir 1.50m até o forro.

Brinquedos em polietileno ou 
madeira envernizada para 
área externa

Vidro temperado (e=10mm) incolor 

Guarda-corpo em aço 
inox

Platibanda em placa 
cimentícia pintada na cor 
verde altura 1.20m

Revestimento Cerâmico 
branco 10x10cm assentado 
com argamassa ACI sobre 
parede de Concreto/PVC do 
piso até 1.50m de altura.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
branca a partir 1.50m até o forro.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
verde até o forro.

Platibanda em placa 
cimentícia pintada na cor 
verde altura 1.20m

Platibanda em placa 
cimentícia pintada na cor 
verde altura 1.20m

Castelo d'água
Capacidade: 30.000L

Platibanda em placa 
cimentícia pintada na cor 
verde altura 1.40m

Platibanda em placa 
cimentícia pintada na cor 
verde altura 1.40m

Platibanda em placa 
cimentícia pintada na cor 
verde altura 0.90m

Gradil em ferro 
recoberto de zarcão e 
pintado com esmalte 
sintético cor verde
altura 1.50m 

Gradil em ferro 
recoberto de zarcão e 
pintado com esmalte 
sintético cor verde
altura 1.50m 

Revestimento Cerâmico 
branco 10x10cm assentado 
com argamassa ACI sobre 
parede de Concreto/PVC do 
piso até 1.50m de altura.

Parede de PVC e 
concreto pintada com 
textura acrílica aplicada 
com rolo de parede efeito 
"casca de jaca" na cor 
branca a partir 1.50m até 
o forro.

Castelo d'água
Capacidade: 30.000L

Revestimento Cerâmico 
branco 10x10cm assentado 
com argamassa ACI sobre 
parede de Concreto/PVC do 
piso até 1.50m de altura.

Parede de PVC e 
concreto pintada com 
textura acrílica aplicada 
com rolo de parede efeito 
"casca de jaca" na cor 
branca a partir 1.50m até 
o forro.

Platibanda em placa 
cimentícia pintada na cor 
verde altura 1.20m

Platibanda em placa 
cimentícia pintada na cor 
verde altura 1.50m

Parede de PVC e 
concreto pintada com 
textura acrílica aplicada 
com rolo de parede efeito 
"casca de jaca" na cor 
verde até o forro.

Letreiro em aço inox (altura 
28cm) 

Parede de PVC e 
concreto pintada com 
textura acrílica aplicada 
com rolo de parede efeito 
"casca de jaca" na cor 
verde até o forro.

Guarda-corpo em aço inox 
(altura 90cm)

Revestimento Cerâmico 
branco 10x10cm assentado 
com argamassa ACI sobre 
parede de Concreto/PVC do 
piso até 1.50m de altura.

Vidro temperado (e=10mm) incolor 

Platibanda em placa 
cimentícia pintada na cor 
verde altura 1.20m

Platibanda em placa 
cimentícia pintada na cor 
verde altura 0.90m

Platibanda em placa 
cimentícia pintada na cor 
verde altura 1.20m

Platibanda em placa 
cimentícia pintada na cor 
verde altura 1.20m

Platibanda em placa 
cimentícia pintada na cor 
verde altura 1.20m

Revestimento Cerâmico 
branco 10x10cm assentado 
com argamassa ACI sobre 
parede de Concreto/PVC do 
piso até 1.50m de altura.

Parede de PVC e concreto 
pintada com textura acrílica 
aplicada com rolo de parede 
efeito "casca de jaca" na cor 
branca a partir 1.50m até o forro.

Castelo d'água
Capacidade: 30.000L

Gradil em ferro 
recoberto de zarcão e 
pintado com esmalte 
sintético cor verde
altura 1.50m 

Escala: Prancha:

Natureza: Conteúdo:

Bruna Rafaela de Assis
Arquiteta e Urbanista

CAU  A170058-8

Descrição:

Projeto 
arquitetônico

Quadro de áreas:

Área do terreno:

Área construída:

Área de coberta:

Área de solo natural:

Data:

Setembro de 
2022

Município de Toritama
C.N.P.J. 11.245.054/0001-39

2.400m²

1.604,70m²

1.766,85m²

435,06m²

Projeto arquitetônico de creche com 12 salas,no lot. 
Luar do Senhor, localizada na Rua Projetada 
10S7Q156Q204, S/N, bairro Deus é Fiel,no 
munícipio de Toritama-PE.
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ESCALA 1 : 75

Corte II'5

ESCALA 1 : 100

Fachada Nordeste1 ESCALA 1 : 100

Fachada Noroeste2

ESCALA 1 : 100

Fachada Sudeste3

ESCALA 1 : 100

Fachada Sudoeste4

PERSPECTIVA 20
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Sem Escala

PERSPECTIVA 21
7

Sem Escala

PERSPECTIVA 22
8

Sem Escala

PERSPECTIVA 23
9

Sem Escala
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