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Sapata do
Tanque

Nicho
Vazio

Barra de Ancoragem
1Ø25mm ou 2Ø12.5mm

SEM     ESCALA

DET. BARRA DE ANCORAGEM

Ø25 mm

TANQUE

1.
00

Lona sobre
brita

Camada de
brita 1

Camadas de solo
umedecido e compactado

Amarração Barra de
Ancoragem/Malha

SEM     ESCALA

CORTE (ILUSTRATIVO)
(Castelo d' água)

Resumo Aço
Fundação

Bloco de sapata (CASTELO)

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅12.5

CA-50  18.0

Total

Total
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DIVISÃO DOS SEGUIMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO DA VIGA BALDRAME
E MURETA EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ
COM ALTURA DE 1,00m SOBRE OS
MUROS DE ARRIMOS.

DIVISÃO DOS SEGUIMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO DA VIGA BALDRAME
E MURO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ
COM ALTURA DE 2,50m SOBRE OS

MUROS DE ARRIMOS.

ÁREA CONSTRUÍDA DA
EDIFICAÇÃO
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PILARES DE CONCRETO ARMADO
20X15cm QUE NASCEM NA VIGA
 BALDRAME SOBRE OS MUROS

DE ARRIMOS.

PLANTA DE LOCAÇÃO (Muros de fechamento)
Escala:    1/200

2 2

1

1

VIGA BALDRAME E MURETA EM
ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM ALTURA
DE 1,00m SOBRE OS MUROS DE
ARRIMOS.

VIGA BALDRAME E MURETA EM
ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM ALTURA
DE 1,00m SOBRE OS MUROS DE
ARRIMOS.
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SEM   ESCALA

DET. DAS VIGAS BALDRAME

SEM   ESCALA

DET. DAS VIGAS -
TRAVAMENTO

Resumo Aço
Desenho de vigas

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅10 543
CA-60 ∅5

Total 724

Total

 800.0 543

1067.2 181 181

(BALDRAME)   

Resumo Aço
Desenho de vigas

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 ∅8 348
CA-60 ∅5

Total 484

Total

 800.0 348

800.4 136 136

(TRAVAMENTO)   
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VIGA/TRAV.
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Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 16
(cm)

1 ∅10 4 373
2 ∅5 17 60 1020

Escala vertical   1:50

Escala horizontal 1:20

16320
1492 23872
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  ∅5c/15 C=60

Escala vertical   1:50

Escala horizontal 1:20

Pos. Diam. Q. Comp.
(cm)

Total
(cm)

x 86
(cm)

1 ∅10 4 110
2 ∅5 8 60 480 41280

440 37840

PILARETES x86
Resumo Aço

Pilares
Comp. total

(m)
Peso+10%

(kg)

CA-50 ∅10 617.2 419 419
CA-60 ∅5

Total 517

Total

 98  98576.0

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA - EIRELI
CNPJ: 27.928.441/0001-04

CREA  598860 - PE

Cleyton da Silva
Engenheiro Civil

CREA 12814477 D/PE

Município de Toritama
C.N.P.J.11.245.054/0001-39

NATUREZA:
Projeto estrutura concreto.

PROPRIETÁRIO:
Município de Toritama
C.N.P.J.11.245.054/0001-39

DESENHOS:
- Planta de locação

DATA:

ESCALA: PRANCHA:

04/05

ÁREAS GERAIS:

1/100 e 1/20

- Planta de forma
- Armação da ferragem
- Detalhes construtivos

SEÇÃO 1-1 (Gradil)
Escala: 1/20

SEÇÃO 2-2 (Muro)
Escala: 1/20

DESCRIÇÃO:
Projeto da estrutura em concreto armado para construção de uma creche
(público infantil de 0-2 anos), com 12 salas, localizada entre as Ruas Projetada
10 e 11 no lot. Luar do Senhor, S/N, bairro Deus é Fiel, no município de Toritama
- PE.

Área do terreno = 2.400,00 m²
Área de solo natural =  435,06 m²

Área construída = 1.604,70m²
Área de coberta = 1.766,85m²

Setembro de 2022

AutoCAD SHX Text
VIGA DE TRAVAMENTO  DE CONCRETO ARMADO 15/15CM.

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLOS CERÂMICO FURADO DE 1/2 VEZ  COM ALTURA DE 2,15M.

AutoCAD SHX Text
VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO 20x20CM.

AutoCAD SHX Text
MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA.

AutoCAD SHX Text
VIGA DE TRAVAMENTO  DE CONCRETO ARMADO 15/15CM.

AutoCAD SHX Text
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLOS CERÂMICO FURADO DE 1/2 VEZ  COM ALTURA DE 0,65M.

AutoCAD SHX Text
VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO 20x20CM.

AutoCAD SHX Text
MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA.

AutoCAD SHX Text
GRADIL NYLOFOR FIXADO DIRETO NA MURETA COM CONCRETO EM CADA ESPAÇADOR NA COR VERDE COM ALTURA DE 1.53M.


	Folhas e vistas
	Layout1


